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“ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ”

I. ЗАДАНИЕ

Цель работы:

Получение базовых знаний и навыков по методам и техническим средствам для электропунктурной диагностики, а также приобретения навыков управления и правильного использования электронной аппаратуры.

Задачи работы:

1. Ознакомиться с измерительно-диагностическими методами и аппаратурой для электропунктурной диагностики по методу Р.Фолля;

2. Ознакомиться с медицинским назначением и функциональным применением Комплекса аппаратно-программного традиционной диагностики и терапии по биологически активным точкам (БАТ) с возможностью управления функциями других электро-, магнито-, лазерных терапевтических аппаратов “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”;

3. Рассмотреть и ознакомиться с особенностями конструкции, параметрами и техническими характеристиками Прибора “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”;
4. Ознакомиться с программным интерфейсом и уяснить режимы меню Комплекса “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”;

5. Познакомится с условиями и приёмами эксплуатации, технического и сервисного обслуживания Комплекса “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”.

Лабораторные задания

1. В руководстве по эксплуатации Комплекса “АРМ-ПЕРЕСВЕТ” найти Паспорт с техническим описанием комплекса;

2. Освойтесь с устройством Прибора “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”, назначением гнёзд, органов управления и визуализации режимов работы;

3. Уясните технические характеристики Прибора “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”;

4. Изучите указания мер безопасности и условия эксплуатации;
5. Уясните порядок работы и вопросы технического обслуживания;

6. Познакомьтесь с медицинским назначением Комплекса “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”.

7. Подготовьте Комплекс “АРМ-ПЕРЕСВЕТ” к работе:

- подсоедините Прибор “АРМ-ПЕРЕСВЕТ” к компьютеру, установите программное обеспечение на компьютер, установите электронный ключ;

- подсоедините необходимые электроды и переходники к соответствующим гнёздам приборы;

- включите прибор и последовательным нажатием кнопки “Режим” (Mode), выберите метод диагностики по Р.Фоллю;

- запустите соответствующее программное обеспечение и выполните необходимые настройки;

- освойтесь с программным интерфейсом Комплекса “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”, уясните назначение режимов меню, подменю, кнопок панели инструментов;

- ознакомьтесь с методикой измерений по Руководству пользователя и выполните полизональные и электропунктурные измерения с их регистрацией.

II. КОМПЛЕКС “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”

Комплекс аппаратно-программный традиционной диагностики и терапии по биологически активным точкам (БАТ) с возможностью управления функциями других электро-, магнитно-, лазерных терапевтических аппаратов «АРМ-ПЕРЕСВЕТ».

1. Назначение
Комплекс предназначен для проведения электропунктурной диагностики по различным методикам (Р.Фоллю, аурикулярной диагностики), медикаментозного анализа и индивидуального подбора лекарственных препаратов, а также проведения электротерапии.

2. Технические характеристики
1.  Режим - электропунктурная диагностика по Р.Фоллю:
- напряжение на электродах при определении проводимости, В……………..1.25 ±0.13
- максимальное значение тока короткого замыкания, мкА……………………12.5±1.25
2.  Режим - аурикулярнзя диагностика.

- напряжение на электродах при определении проводимости, В……………..1±0.1
- максимальное значение - -тока короткого замыкания, мкА………………….10±1 
- частота синусоидального тока положительной полярности, Гц……………..1000±100
3.  Режим-терапия.

- полярность импульсов- положительная, отрицательная, биполярная, диапазон
   установки частоты следования импульсов, Гц……………………………….........0.5 - 300   
- относительное отклонение установки частоты, %....................................................±5
- диапазон изменения скважности импульсов……………………………………….2±10
- диапазон регулирования амплитуды положительного или отрицательного

  импульсного напряжения, В………………………………………………………….0±10
- диапазон регулирования амплитуды биполярного импульсного напряжения, В..10±0.1
- амплитуда тока на нагрузке 10 кОм, не более, мА…………………………………1
4.  Режим непрерывной работы обеспечивается в течение 8 ч.

5.  Питание прибора должно осуществляться от сети переменного тока напряжением  
     (220±22) В и частотой 50 Гц.

6.  Потребляемая мощность прибора должна быть не более 60 ВА.

7.  Габаритные размеры прибора должны быть не более 300*300*120 мм.

8.  Масса прибора должна быть не более 3 кг.

9.  Требования по электробезопасности прибор относится к изделиям класса II тип BF по
     ГОСТ Р 50267.0, а   комплекс  -   класса   I   тип   BF   по ГОСТ Р 50267,0 и ГОСТ Р 
     МЭК 601 -1 -1.

10. Климатические условия эксплуатации  соответсвтуют исполнению УХЛ категории 4.2  

      по ГОСТ 15150.

Примечание:   диагностико-терапевтические   режимы   прибора,    входящие   в  поставку, согласовываются с заказчиком.
3. Устройство прибора “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”
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Конструкционно прибор выполнен в виде малогабаритного устройства с питанием от сети 220 В. Прибор имеет следующие разъемы, гнезда, индикаторы и органы управления:

1.  Сетевой выключатель (Power) дли включения/выключения прибора.

2,3. Гнезда ЕМ1 и ЕМ2 для подключения лечебных терминалов Магнитно-инфракрасной лазерной (МИЛ/MIL) терапии с блоком электростимуляции
4. Гнездо МТ для подключения контейнера и Селектора к цепи медикаментозного  тестирования.

5. Гнездо   СЕЛЕКТОР  (SELECTOR)  для    соединения    с  электронным    Селектором.   Для тестирования   препаратов из Селектора гнездо СЕЛЕКТОР соединяется   шнуром-перемычкой с гнездом МТ. Для репринтирования препаратов из Селектора гнездо СЕЛЕКТОР соединяется шнуром-перемычкой с входом Репринтера (гнездо ВХ (IN)).

6. Гнездо ВХ (IN) для соединения с входом Репринтера.

7. Гнездо ВЫХ (OUT) для соединения с выходом Репринтера.

8. Экран ЖКИ (LCD) для индикации режимов прибора – EAV, Auri, Nakatani, PC.

9. ИСП (ENTER) - Клавиша исполнения.
10,11,12,13. Клавиши управления прибором

14. ОТМ (ESCAPE) - Клавиша выхода (отмены).

15. Режим (Mode) - кнопка выбора режима работы прибора (с компьютером или автономный).

16. Индикатор Накатани (Nakatani) - автономный режим прибора (диагностика по Накатани).

17. Индикатор Аури (Auri) - автономный режим прибора (аурикулярная диагностика).

18. Индикатор Фолль (EAV) - автономный режим прибора (диагностика по Р.Фоллю).

19. Индикатор ПК (PC) - режим работы прибора с персональным компьютером.

20. Стрелочный индикатор для отображения показателей измерений в автономном режиме работы прибора.

21. Индикатор Сеть (Power) - включение питания прибора.

22. Разъем RS-232 для подключения интерфейсного кабеля соединения с компьютером.

23. Разъем для обеспечения расширения функциональных возможностей комплекса.

24. Гнездо АЕ+ для подключения активных электродов при диагностике по Р.Фоллю (маркировка кабеля и гнездо электрода цилиндрического - красного цвета).

25. Гнездо РЕ-для подключения пассивных электродов (маркировка кабеля и гнездо электрода цилиндрического -черного цвета).

26. Разъем 220В (220V) для подключения сетевого кабеля.
4. Меры безопасности и условия эксплуатации
1. Перед использованием изучить Паспорт;

2. Не разбирать прибор;

3. Питание  прибора  и  компьютера  от сети  220B/50Гц желательно  осуществлять  через стабилизатор.
4. Запрещается вставлять вилку кабеля питания или отсоединять ее от розетки мокрыми руками. 
5. Запрещается повреждать, модифицировать, растягивать, сильно сгибать и скручивать кабель питания. 

6. В случае обнаружения дыма, запах, идущего от прибора,  немедленно отсоедините шнур питания от розетки сети.

7. Строго соблюдайте порядок включения и выключения прибора и компьютера.

8. Поддерживайте влажность в помещении до 80 %.

9.  Пациент должен находиться вдали (не менее 50 см) от стояков электропроводки 220/380В.
5. Подготовка и порядок работы
1. Согласно гигиеническим требованиям рекомендуется перед сеансом работы с пациентом обработать электроды тампоном, смоченным в 3% растворе перекиси водорода.

2. Гнездо RS-232 на приборе необходимо соединить интерфейсным кабелем с компьютером. Подсоединение необходимо осуществлять при выключенном питании компьютера и прибора.

3. Произвести  установку  программного  обеспечения  на  компьютер согласно  Руководству пользователя.
4. Произвести подсоединение необходимых электродов к соответствующим гнёздам прибора.

5. В режиме работы с ПК, производится запуск программного обеспечения. Дальнейшие действия описаны в Руководстве пользователя.
Порядок работы прибора с компьютером:

1.  Производится отключение комплекса.

2.  Производится запуск программного обеспечения. Подробно работа с программами комплекса изложена в Руководстве пользователя.
Порядок работы прибора в автономном режиме (без компьютера):

1.Для проведения аурикулярной диагностики в гнездо (23) должен быть установлен специальный переходник с маркировкой «А». К переходнику подсоединяется шнур активного электрода с диагностическим щупом.

Аналогичным образом, для проведения диагностики по методу Накатани в гнездо (23) должен быть установлен переходник с маркировкой «N».

2.  Производится включение прибора.

3.  Последовательным   нажатием   кнопки   Режим (Mode)  выберите  метод диагностики. Светодиодный   индикатор   Фолль   (EAV) указывает   на   выбор   диагностики   по   Р.Фоллю, Светодиодный   индикатор Аури   (Auri) - указывает на  выбор аурикулярной диагностики. Индикатор Накатани (Nakatani) указывает на выбор диагностики по методу Накатани.

4.  Выполните диагностику, регистрируя параметры измерений на шкале стрелочного индикатора.
6. Техническое обслуживание
Обслуживание прибора, выполняемое владельцем, включает в себя:

1.  Осмотр электродов, соединительных шнуров на отсутствие механических повреждений перед каждым включением прибора,

2. Дезинфекция   электродов   перед   приемом   каждого   пациента. Перед сеансом работы с пациентом обработать электроды тампоном, смоченным в 3% растворе перекиси водорода.

Ремонт приборов производится только предприятием - изготовителем.
7. Программное обеспечение Комплекса “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”

Программное обеспечение (ПО) является неотъемлемой составной частью комплекса традиционной диагностики и терапии "АРМ-ПЕРЕСВЕТ". ПО обеспечивает функционирование всего комплекса "АРМ-ПЕРЕСВЕТ" и производит обработку всей информации, поступающей от прибора. ПО работает в среде WINDOWS 95/98/ME/2000/XP.
ПО состоит из набора программ:

- “Пересвет-Фолль” 5.3

- “Пересвет-Гомеопатия” 2.0

- “МИЛ-Терапия” 2.2

- “Пересвет-Аури” 2.5

Главное меню:
Регистратура:

- открыть визит

- сохранить визит

- закрыть визит

- сохранить визит как текстовый файл

- импорт базы данных

- сохранить данные в файл

- загрузить данные из файла

- посмотреть базу

- выход

Просмотр:

- пациент

- полизональная диагностика

- диагностика БАТ

- диагностика БАТ головы

- отчёты

- электропунктурное заключение

- рецепт

- все визиты

Полизональная диагностика:

- вкл/выкл авторежим

- вторая серия измерений

- ввод измерения с клавиатуры

- удалить измерения

- удалить все измерения

Печать:

- печать…

- титульный лист

- карточка пациента

- измерения

- заключения

- внутренние органы и позвоночник

- круговые диаграммы

- настроить принтер

Лечебные модули:

- квантовая терапия

- гомеопатия

-электролечение

Справка:

- Гомеопатия: Materia Medica

- Берике

- Шаретт

- Попова

- Гомеопатия: терапевтический справочник

- HEEL
- физиотерапия

- натуротерапия

- О программе
III. ОТЧЁТ О ПРОВЕДЁННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ

1. Полизональная диагностика по биологически активным зонам (БАЗ)
Результаты измерений
	№ п/п
	Отведения и полярность электрического тока
	Норма
	Полученные измерения
	Связь 
с органами

	1
	рука справа (+) – рука слева (-)
	82-84
	87
	Сердце, лёгкие, пищевод, шейно-грудной отдел позвоночника

	2
	рука слева (+) – нога слева (-)
	82-84
	94
	Сердце, лёгкие, желудок, бронхи, нисходящий отдел поперечно-ободочной кишки, селезёнка, поджелудочная железа, почки, урогенитальные органы

	3
	рука справа (+) – нога справа (-)
	82-84
	91
	Печень, желчный пузырь, лёгкие, бронхи, желудок, урогенитальные органы, восходящий отдел поперечно-ободочной кишки, аппендикс, почки

	4
	нога справа (+) – нога слева (-)
	82-84
	89
	Урогенитальные органы, прямая кишка, пояснично-крестцовый отдел позвоночника


Пояснения:

	Проводимость
	Диагностическое указание
	Технико-измерительное указание

	менее 80
	Энергитический дефицит
	Точечных измерений не проводить

	80
	Минимальная проводимость
	Возможно проведение точечных измерений

	80-85
	Нормальный диапазон
	

	свыше 80
	Пациент “энергетически перевозбуждён”
	


2. Электропунктурная диагностика по биологически активным точкам (БАТ)
Результаты измерений КТИ правой руки

	№ п/п
	Наименование БАТ
	Норма
	Полученные измерения

	1
	5 лимфоглоточных миндалин
	50±1
	39

	2
	Лёгкое
	50±1
	48

	3
	Толстый кишечник
	50±1
	43

	4
	Центральная и периферическая НС
	50±1
	48

	5
	Кровообращение
	50±1
	56

	6
	Аллергия
	50±1
	59

	7
	Эпительно-паренхимальная дегенерация
	50±1
	41

	8
	Эндокринная система
	50±1
	53

	9
	Сердце
	50±1
	46

	10
	12-пёрстная кишка
	50±1
	46


IV. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Литература

1. “Системы комплексной электромагнитотерапии”: учебное пособие для ВУЗов под редакцией Бергутова, Жулева, Кураева и др. МОСКВА, ИД “Лаборатория базовых знаний”, 2000 г, 376 стр.

2. “Электрофизиологическая и фотометрическая медицинская техника”: учебное пособие. Попечителев, Корниевский. МОСКВА, ИД “Высшая школа”, 2002 г, 470 стр.

3. “Медицинские приборы. Разработка и приминение”. МОСКВА, ИД “Медкнига”, 2004 г, 720 стр.

2. Классификация диагностической и лечебной аппаратуры
Медицинское оборудование


Дигностические электронные системы                Лечебные электронные системы
	- устройство снятия медицинское  информации
	      - Высокочастотная (ВЧ) терапия
      - Магнитная терапия

	- устройство усиления и фильтрации
	      - Ультразвуковая (УЗ) терапия 

	- устройство отображения (мониторы и др) 

  и регистрации
	      - Лазерная терапия

      - Йонотерапия

	- система дистанционной передачи медицинской информации
	      - Электротерапия

      - Светотерапия

	- системы обработки
	      - КВЧ терапия
      - ОВЧ терапия
      - Теплотерапия

      - Ариономотерапия

      - Импульсная терапия

                    и др.


3. Общая структура медицинских измерительных систем
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4. Структурно-функциональная блок-схема Комплекса “АРМ-ПЕРЕСВЕТ”
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